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1 Hinweise zu diesem Dokument

1 Hinweise zu diesem Dokument

1.1  Giltigkeitsbereich

Dieses Dokument gilt fir folgende Geréatetypen:

Gerdtetyp Fertigungsversion  BFR-Firmwa- DSP-Firmware-
re-Version Version
SC 500CP-10 (Sunny Central 500CP XT) E7 01.80.00.R 01.80.00.R

SC 630CP-10 (Sunny Central 630CP XT)

SC 720CP-10 (Sunny Central 720CP XT)

SC 760CP-10 (Sunny Central 760CP XT)

SC 800CP-10 (Sunny Central 800CP XT)

SC 850CP-10 (Sunny Central 850CP XT)

SC 900CP-10 (Sunny Central 200CP XT)

SC 1000CP-10 (Sunny Central T000CP XT)

Die Fertigungsversion ist auf dem Typenschild abzulesen.
Die Version der Firmware kdnnen Sie Gber die Benutzeroberfléche ablesen.

Abbildungen in diesem Dokument sind auf die wesentlichen Details reduziert und kénnen vom realen Produkt
abweichen.

1.2 Nomenklatur

Vollsténdige Benennung Benennung in diesem Dokument
Sunny Central Wechselrichter
Sunny Central Communication Controller SC-COM oder Kommunikationseinheit

Technische Information SCCPXT-TA-E7-de-72 3



2 Produktiberblick SMA Solar Technology AG

2 Produktiiberblick
2.1 Aufbau des Wechselrichters

1 1

—C

Abbildung 1: Aufbau des Wechselrichters

Position Bezeichnung

A Wechselrichter-Schrank
B Anschluss-Schrank

C Anschlussbereich

2.2 Komponenten des Wechselrichters

"

Abbildung 2: Komponenten des Wechselrichters

Position Komponente Beschreibung

A Touch-Display Am Touch-Display kénnen Sie verschiedene Daten des Wechselrichters an-
zeigen lassen. Das Touch-Display dient ausschlieBBlich als Anzeigemedium.
Durch Beriihren des Touch-Displays wird die Displayanzeige aktiviert.

B Service-Schnittstelle Die Service-Schnittstelle erméglicht den Zugriff auf die Benutzoberflache.

C Schlisselschalter Der Schliisselschalter schaltet den Wechselrichter ein und aus.
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Position Komponente

2 Produktiiberblick

Beschreibung

D DC-Schalteinrichtung Die DC-Schalteinrichtung trennt den Wechselrichter vom PV-Generator.

E SC-COM Der SC-COM ist die Kommunikationseinheit des Wechselrichters. Der SC-
COM stellt die Verbindung zwischen dem Wechselrichter und dem An-
lagenbetreiber her.

F AC-Trenneinrichtung Die AC-Trenneinrichtung trennt den Wechselrichter vom MV-Transformator.

2.3 Lieferumfang
A

Abbildung 3: Bestandteile des Lieferumfangs

= \. &>
K L M N

Position Anzahl Bezeichnung

A 1 Wechselrichter

B 1 Luftleitblech

C 5 Sockelblende

D 1 NH-Sicherungsaufsteckgriff (optional)
E 1 Schleifvlies

F 1 Trockenmittelbeutel

G 68 Schraube

H 68 Mutter

| 136 Kotfligelscheibe

K 136 Spannscheibe

L 80 Kabelbinder

M 3 Kabeltille (9,5 mm ... 16 mm)

N 1 Schaltplan, Dokumentation, Protokoll

E] Position des NH-Sicherungsaufsteckgriffs

Der NH-Sicherungsaufsteckgriff befindet sich auf der Innenseite der rechten Tir des Anschluss-Schrankes.

Technische Information

SCCPXT-TA-E7-de-72 5



2 Produktiberblick SMA Solar Technology AG

2.4  Aufbau des Kommunikationsnetzwerks

Um den Wechselrichter ber die Serviceschnittstelle oder das Internet mit einem Computer zu verbinden, muss die
Kommunikationseinheit in einem Anlagennetzwerk eingerichtet werden. Damit mehrere Wechselrichter im gleichen
Netzwerk betrieben werden kénnen, muss die Kommunikationseinheit jedes Wechselrichters eine eindeutige
Netzwerkadresse erhalten.

Je nach Bestelloption kann der Wechselrichter mit einem Managed Switch ausgestattet sein.

ANLAGENREGELUNG
(222 i) —— Regelungsnetzwerk
WECHSELRICHTER
Wechselrichter-
— internes Netzwerk
~
TECHNIKER = Monitoring - Netzwerk
192.168.100.10  SERVICESCHNITTSTELLE MANAGED SWITCH* 5
) M) = . .
] Optional
»}/ ! .
©
92.168.100.2'10.111.4.1
oder DHCP-Adresse 192.168.100. A4
DISPLAY !
—
192.168.100.3
MANAGED ANLAGEN-
SWITCH ROUTER INTERNET
I
[ $555 ] -]
WECHSELRICHTER
|
10.111.1.1, &ffentliche IP
TECHNIKER —
192.168.100.10  SERVICESCHNITTSTELLE MANAGED SWITCH*
) )
= TECHNIKER
y! 235 10.111.1.99
A ) —
'10.111.4.1
oder DHCP-Adresse 192.168.100.2 . 4.
DISPLAY ) L,
D KAMERA
-
192.168.100.3

Abbildung 4: Anlagennetzwerk mit 2 Wechselrichtern (Beispiel)

Dabei kann das Monitoring und die Regelung in 2 eigenstdndigen Netzwerken organisiert werden:
* Monitoring-Netzwerk
Die Uberwachung, Parametrierung und Ferndiagnose kann iber dieses Netzwerk erfolgen.
* Regelungsnetzwerk

Der Netzbetreiber sendet die Vorgaben der Netzsystemdienstleistungen Uber dieses Netzwerk zu den
Wechselrichtern. Das Regelungsnetzwerk wird ausschlieBlich fir die Netzsystemdienstleistungen verwendet, die
sich in der geforderten Zeit ibertragen und umsetzen lassen.

6 SCCPXT-TA-E7-de-72 Technische Information
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3 Adufstellinformationen
3.1 Klimatische Bedingungen

3.1.1  Verhalten bei steigenden Temperaturen

Sunny Central 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT

Bei Temperaturen bis zu 25 °C arbeitet der Wechselrichter mit 110 % der Nennleistung. Bei Temperaturen zwischen
25 °Cund 50 °C sinkt die vom Wechselrichter abgegebene AC-Leistung indirekt proportional zur steigenden
Temperatur bis auf 100 % der Nennleistung. Ab 50 °C verringert sich die AC-Leistung des Wechselrichters deutlich
und erreicht bei 55 °C die Hélfte der Nennleistung. So gibt zum Beispiel der Wechselrichter bei 55 °C mit einer
Nennleistung von 900 kVA noch 450 kVA ab.

Erreicht die Umgebungstemperatur 60 °C, gibt der Wechselrichter nur noch 10 % der Nennleistung ab. Bei 62 °C
schaltet der Wechselrichter ab.

115

110 —
T ——
100 \

90
80
70
60
50
40 |
30
20
10

o | | | | N
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Umgebungstemperatur [°C]

Nennleistung [%]

Abbildung 5: Verringerung der AC-Leistung bei steigender Temperatur

25 °C 40 °C 50 °C 55°C 60 °C 62 °C
Sunny Central 500CP XT 550 kVA 520 kVA 500 kVA 250 kVA 50 kVA 0 kVA
Sunny Central 630CP XT 700 kVA 658 kVA 630 kVA 315 kVA 63 kVA 0 kVA
Sunny Central 720CP XT 792 kVA 749 kVA 720 kVA 360 kVA 72 kVA 0 kVA
Sunny Central 760CP XT 836 kVA 790 kVA 760 kVA 380 kVA 76 kVA 0 kVA
Sunny Central 800CP XT 880 kVA 832 kVA 800 kVA 400 kVA 80 kVA 0 kVA
Sunny Central 850CP XT 935 kVA 884 kVA 850 kVA 425 kVA 85 kVA 0 kVA
Sunny Central 900CP XT 990 kVA 936 kVA 900 kVA 450 kVA 90 kVA 0 kVA
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3 Aufstellinformationen

3.1.2  Anforderungen an den Aufstellort

O Der Aufstellort muss jederzeit frei zugénglich sein.

SMA Solar Technology AG

O Der Frischluftbedarf des Wechselrichters von 3.000 m®/h muss gewdhrleistet sein.

O Der Aufstellort muss sich unterhalb der maximalen Aufstellhdhe befinden.

O Die Umgebungstemperatur muss innerhalb des Betriebstemperaturbereichs liegen.

O Die Frischluft muss der Klassifizierung 452 entsprechen.

Klassifizierung der Luftqualitét fir mechanisch aktive Stoffe

Umgebungsbedingungen fiir den ortsfesten Einsatz Klasse 452
a) Sand in Luft [mg/m’] 300

b) Staub (Schwebstoffgehalt) [mg/m?] 5,0

c) Staub (Niederschlag) [mg/m’] 20
Einsatzorte, an denen der Staubanfall durch geeignete Maf3nahmen auf ein Kleinst- X

maf3 gehalten wird.

Einsatzorte, an denen keine besonderen MaBnahmen zur Verringerung des Sand- oder X

Staubanfalls getroffen wurden, und die nicht in der N&he von Sand und Staubquellen

liegen.

Der Wechselrichter ist gegen Salznebel nach EN 60721-3-4 Klasse 4C2 geschitzt und lésst sich z. B. in Kistennéhe

betreiben.
Klassifizierung der Luftqualitét fir chemisch aktive Stoffe

Umgebungsbedingungen fiir den ortsfesten Einsatz

Mittelwert

a) Meersalz

Klasse 4C2

Grenzwert

Auftreten von Salznebel

b) Schwefeldioxid [mg/m®] 0,3 1,0
c) Schwefelwasserstoff [mg/m°] 0,1 0,5
d) Chlor [mg/m®] 0,1 0,3

e) Chlorwasserstoff [mg/m?] 0,1 0,5
f) Fluorwasserstoff [mg/m°] 0,01 0,03
g) Ammoniak [mg/m®] 1,0 3,0
h) Ozon [mg/m’] 0,05 0,1

i) Stickoxide [mg/m?] 0,5 1,0
Einsatzorte in léndlichen oder auch in dichter besiedelten X

Gebieten mit wenig Industrie und nur mé&figer Verkehrs-

dichte

Einsatzorte in dichter besiedelten Gebieten mit Industrie X

und hoher Verkehrsdichte

10 SCCPXT-TAE7-de-72
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SMA Solar Technology AG 3 Aufstellinformationen

3.1.3  Zuluft und Abluft

Der Wechselrichter saugt die Frischluft durch die Liftungsgitter im Dach ein und blést sie durch die Schlitze auf der
Rickseite des Wechselrichters wieder aus.

* Die nebenstehende Grafik zeigt die prinzipielle Luftzirkulation
des Wechselrichters.

Abluftéffnung

Abbildung 7: Abmafe der Abluftéffnung

3.1.4 Luftdruckabfdlle

Wird der Wechselrichter in einer MV-Station oder einem Betriebsraum aufgestellt, muss sichergestellt werden, dass die
maximalen Druckabfélle der einstrémenden und ausstrémenden Luft nicht Gberschritten werden.

Stellen Sie sicher, dass die Abluft des Wechselrichters vollstandig nach auflen gefihrt wird.
Druckabfall bei Lufteintritt Druckabfall bei Luftaustritt Luftvolumen

45 Pa 25 Pa 3.000 m*/h

3.1.5 Abschaltfunktion bei niedrigen Temperaturen

Bei niedrigen Temperaturen arbeitet der Wechselrichter bis zur Abschaltgrenze im Einspeisebetrieb mit bis zu 110 %
der Nennleistung. Die Temperatur der Abschaltgrenze betrégt: =25 °C.
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