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Rechtliche Bestimmungen SMA Solar Technology AG

Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der SMA Solar Technology AG. Die
Verdffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der SMA Solar Technology AG. Eine
innerbetriebliche Vervielféltigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgeméfen Einsatz bestimmt ist, ist
erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

SMA Garantie

Die aktuellen Garantiebedingungen kénnen Sie im Internet unter www.SMA-Solar.com herunterladen.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende
Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

Die BLUETOOTH® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche
Verwendung dieser Marken durch die SMA Solar Technology AG erfolgt unter Lizenz.

Modbus® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Schneider Electric und ist lizensiert durch die Modbus Organization,
Inc.

QR Code ist eine eingetragene Marke der DENSO WAVE INCORPORATED.
Phillips® und Pozidriv® sind eingetragene Marken der Phillips Screw Company.

Torx? ist eine eingetragene Marke der Acument Global Technologies, Inc.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Deutschland

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA de

E-Mail: info@SMA.de

© 2004 bis 2015 SMA Solar Technology AG. Alle Rechte vorbehalten.

2 SCCPXT-WA-E7-de-35 Wartungsanleitung


www.SMA-Solar.com

SMA Solar Technology AG Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
1 Hinweise zu diesem DOKUMENE ......c.coeereereereereenriceecreeeeseeseeseessessessessessssssessessessessessessessssssessesaens 6
1.1 GUIGKEISDEIEICH ... 6
1.2 ZHEIGrUPPE ..o 6
1.3 Weiterfihrende INfOrmationNEN..........c.c.viiiiiiececeeeeeeeeee ettt 6
Tid  SYMDBOIE oo 6
1.5 AUSZEICANUNGEN ...t 7
1.6 NOMENKIGIUT ...ttt ettt ettt s s s s s s s s e anaeas 7
2 SIChEIREIt....eceeeereeceeeeceeerteceeceereecreeceesaeeseesseesseeaesseessesssesseessessasssseseeseessaessessaessaesseeseessaensessaennes 8
2.1 BesimmungsgemaBe VEerWwendUuNg ........cocoiuoiiiiiiiiie s 8
2.2 SiCherRItSRINWEISE. ..ot ea e nenenas 9
2.3 Persdnliche SChUZAUSIUSTUNG .......vuiiiiiiiiciici e 12
3 ProdUKITDErbIick ......ccoveeueereerreereiereeeeenseeseenseeseeesaeeeessesssesseessessassssessesssessssssssssesssessssssessssssessassnes
3.1 Aufbau des WeChSelrChIErs .......c.oooeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
3.2 Komponenten des WechselrChters ...........c.oiiiiiiiiiics s
3.3 Bedien- und AnZeigeelEMENTE .........c.iuiiiiiiiciic s
3.3.1 FUNKHON d@r SCRGIET ..o
3.3 1.1 SChlTSSEISCRAIET ...
3.3.1.2  ACTIeNN@INMCRIUNG ...cooiviiieiiii st
3.3.1.3  DC-SChAEINFICRIUNG ..ot eeen
3.3.2  TOUCRDISPIAY ettt
B.3.2. T AUIDAU ettt
3.3.2.2  Erkl&rung der SYMbOole ...
3.3.3 LEDS des SC-COM ...ttt ettt
3.3.3.1  LEDs am Gehduse.............
3.3.3.2  LEDs am Netzwerkanschluss
3.3.3.3  LEDS der LWL-ANSCAITSSE .....c..ovveeeiciie s
3.3.4 BenUIZEIOBEITIACRE ..ottt
3.3.4.1  Aufbau der Benutzeroberfldche ...........

3.3.4.2  Strukturansicht und Gerdteansicht
3.3.4.3  Statussymbole

3.4 Symbole auf dem Produkt.........ccciiiiiiice e
4  Freischalten und wieder zuschalten...........cuoeeieuinirininiicinicrenecestenenennesesessesessessesasssssssnsens 25
4.1 Sicherheit beim Freischalten und Wiederzuschalten............cccoooviiiiiiiiieice e 25
4.2 Wechselrichter freisChQlten ..o 25
4.2.1 Wechselrichter QuSSChAITEN ...........co.ovoiiiiiiiieice s 25
422 DC-seitig freiSCRAIEN....... ettt 25
423 AC-5€iHG FreiSCRAIEN ..ottt 26
4.2.4  Versorgungsspannung und Fremdspannungen freischalfen.............coooiinnieinenenceenes 26
4.3  Wechselrichter wieder ZuschQlten.............coociiiiiriiii e 27
4.3.1 Versorgungsspannung und Fremdspannungen wieder zuschalten.............ccccooviiiinininnccns 27
4.3.2  AC-seitig Wieder ZUSChAITEN ..o 28
4.3.3 DC-seitig Wieder ZUSCRGIEN ...........cooiiiiic sttt 28
4.3.4 Wechselrichter Wieder STAMEN .........c..c.iviviiieieiceieie et 28
5  StOruNGSbehebuUNQ ......cuiiiiiuiiiiieiiriccntccntntnnsnessesnsssssssssasssssssnsssssssssnssssssssssnssssssensens 29
5.1 Sicherheit bei der Stérungsbehebung ...........c.ooiiiii s 29
5.2 Auslesen der StOrungsmeldungen .........coouiuiiiiiiiiiiirieie e 29

Wartungsanleitung SCCPXT-WA-E7-de-35 3



1 Hinweise zu diesem Dokument SMA Solar Technology AG

1 Hinweise zu diesem Dokument

1.1  Giltigkeitsbereich

Dieses Dokument gilt fir folgende Gerétetypen:

Gerdtetyp Fertigungsversion  BFR-Firmwa- DSP-Firmware-
re-Version Version
SC 500CP-10 (Sunny Central 500CP XT) E7 01.80.00.R 01.80.00.R

SC 630CP-10 (Sunny Central 630CP XT)

SC 720CP-10 (Sunny Central 720CP XT)

SC 760CP-10 (Sunny Central 760CP XT)

SC 800CP-10 (Sunny Central 800CP XT)

SC 850CP-10 (Sunny Central 850CP XT)

SC 900CP-10 (Sunny Central 200CP XT)

SC 1000CP-10 (Sunny Central T000CP XT)

Die Fertigungsversion ist auf dem Typenschild abzulesen.
Die Version der Firmware kdnnen Sie Gber die Benutzeroberfléche ablesen.

Abbildungen in diesem Dokument sind auf die wesentlichen Details reduziert und kénnen vom realen Produkt
abweichen.

1.2  Zielgruppe

Die in diesem Dokument beschriebenen Tétigkeiten dirfen nur Fachkréfte durchfihren. Fachkréfte missen Gber
folgende Qualifikation verfigen:

¢ Kenntnis Gber Funktionsweise und Betrieb des Produkts

* Schulung im Umgang mit Gefahren und Risiken bei der Installation und Bedienung elekirischer Gerdte und
Anlagen

* Ausbildung fiir die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geréten und Anlagen
* Kenntnis der einschlégigen Normen und Richtlinien

* Kenntnis und Beachtung dieser Anleitung mit allen Sicherheitshinweisen

1.3  Weiterfihrende Informationen

Links zu weiterfGhrenden Informationen finden Sie unter www.SMA-Solar.com.

1.4 Symbole

Symbol Erklérung
A GEFAHR Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu schwerer Verletzung
fohrt

_ Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerer Verletzung fihren kann

A VORSICHT Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu einer leichten oder mittleren Verletzung fihren
kann
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1 Hinweise zu diesem Dokument

Symbol Erklérung
Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sachschdden fishren kann
E] Information, die fir ein bestimmtes Thema oder Ziel wichtig, aber nicht sicherheitsrelevant ist
0 Voraussetzung, die fir ein bestimmtes Ziel gegeben sein muss
ol Erwiinschtes Ergebnis
X Méglicherweise auftretendes Problem

1.5  Auszeichnungen

Auszeichnungen Verwendung Beispiel

fett

Display-Meldungen * Den Parameter WGra auf 0,2
Elemente auf einer stellen.
Benutzeroberfldche

Anschlisse

Steckplatze

Elemente, die Sie auswdhlen
sollen

Elemente, die Sie eingeben
sollen

> * Verbindet mehrere Elemente, die  * Anlage > Erfassung wahlen.
Sie auswdihlen sollen
[Schaltfléche/Taste] * Schaltflache oder Taste, die Sie * [Erfassung starten] wéhlen.

auswdhlen oder driicken sollen

1.6 Nomenklatur

Vollsténdige Benennung

Sunny Central

Benennung in diesem Dokument

Wechselrichter

Sunny Central Communication Controller

SC-COM oder Kommunikationseinheit

Wartungsanleitung
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2 Sicherheit SMA Solar Technology AG

2 Sicherheit

2.1 BestimmungsgemdBe Verwendung

Der Sunny Central ist ein PV-Wechselrichter, der den in den PV-Modulen erzeugten Gleichstrom in netzféhigen
Wechselstrom wandelt. Ein nachgeschalteter, externer MV-Transformator speist den erzeugten Wechselstrom in das
offentliche Stromnetz ein.

Das Produkt ist fir den Einsatz im AuBBenbereich und Innenbereich geeignet.

Das Gehduse entspricht der Schutzart IP54. Der Wechselrichter ist nach EN 60721-3-4 der Klasse 4C2 zuzuordnen
und fir den Betrieb in chemisch aktiver Umgebung geeignet.

Die maximal zuléssige DC-Eingangsspannung des Wechselrichters darf nicht Gberschritten werden.
Der Wechselrichter darf nur in Verbindung mit einem geeigneten MV-Transformator betrieben werden:

* Der MV-Transformator muss fir Spannungen, die durch den Pulsbetrieb des Wechselrichters entstehen, ausgelegt
sein.

* Beim Sunny Central 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT betragt die Hohe der
Spannungen gegen Erde maximal: £1.450 V

* Beim Sunny Central 850CP XT / Q00CP XT / 1000CP XT betrdgt die Héhe der Spannungen gegen Erde
maximal: £1.600 V

* Mehrere Wechselrichter dirfen nicht an eine Wicklung des MV-Transformators angeschlossen werden.
* Der Neutralleiter auf der Niederspannungsseite des MV-Transformators darf nicht geerdet sein.

Weitere Informationen zu geeigneten Transformatoren finden Sie in der Technischen Information "Anforderungen an
MV-Transformatoren und Eigenversorgungstransformatoren fir SUNNY CENTRAL".

Einstellungen, die die Netzsystemdienstleistungen betreffen, diirfen nur mit Zustimmung des Netzbetreibers
abgeschaltet oder veréndert werden.

Setzen Sie das Produkt ausschlief3lich nach den Angaben der beigefigten Dokumentationen und geméf der vor Ort
giltigen Normen und Richtlinien ein. Ein anderer Einsatz kann zu Personen- oder Sachschéden fihren.

Eingriffe in das Produkt, z. B. Verénderungen und Umbauten, sind nur mit ausdriicklicher schriftlicher Genehmigung
von SMA Solar Technology AG gestattet. Nicht autorisierte Eingriffe fihren zum Wegfall der Garantie- und
Gewdhrleistungsanspriiche sowie in der Regel zum Erléschen der Betriebserlaubnis. Die Haftung von SMA Solar
Technology AG fisr Schaden aufgrund solcher Eingriffe ist ausgeschlossen.

Jede andere Verwendung des Produkts als in der bestimmungsgeméfen Verwendung beschrieben gilt als nicht
bestimmungsgemaf.

Die beigefiigten Dokumentationen sind Bestandteil des Produkts. Die Dokumentationen miissen gelesen, beachtet und
jederzeit zugdnglich aufbewahrt werden.

Alle Arbeiten am Produkt disrfen nur mit geeigneten Werkzeugen und unter Einhaltung der ESD-Schutzvorschriften
durchgefihrt werden.

Geeignete persdnliche Schutzausristung ist bei allen Arbeiten an und mit dem Produkt zu tragen.
Unbefugte disrfen das Produkt nicht bedienen und missen vom Produkt ferngehalten werden.
Das Produkt darf nicht mit gedffneten Abdeckungen oder Tiren betrieben werden.

Das Produkt darf nicht bei Regen oder einer Luftfeuchtigkeit héher als 95 % gedéffnet werden.
Das Produkt darf nicht bei technischen Méngeln betrieben werden.

Das Typenschild muss dauerhaft am Produkt angebracht sein.
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SMA Solar Technology AG 2 Sicherheit

2.2 Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel beinhaltet Sicherheitshinweise, die bei allen Arbeiten an und mit dem Produkt immer beachtet werden
missen. Um Personen- und Sachschdden zu vermeiden und einen dauerhaften Betrieb des Produkts zu gewdhrleisten,
lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam und befolgen Sie zu jedem Zeitpunkt alle Sicherheitshinweise.

A GEFAHR

Lebensgef&hrlicher Stromschlag durch anliegende Spannung

An den spannungsfihrenden Bauteilen des Produkts liegen hohe Spannungen an. Das Berijhren spannungsfihrender
Bauteile fihrt zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag.

* Bei allen Arbeiten geeignete persénliche Schutzausristung tragen.
* Keine spannungsfihrenden Bauteile beriihren.

* Warnhinweise am Produkt und in der Dokumentation beachten.
 Alle Sicherheitshinweise des Modulherstellers einhalten.

* Nach dem Ausschalten des Wechselrichters mit dem Offnen des Wechselrichters mindestens 15 Minuten
warten, bis die Kondensatoren vollsténdig entladen sind (siehe Kapitel 4.2, Seite 25).

A GEFAHR

Lebensgefdhrlicher Stromschlag durch spannungsfihrende DC-Kabel

DC-Kabel, die an dem Sonnenlicht ausgesetzten PV-Modulen angeschlossen sind, stehen unter Spannung. Das
Berihren spannungsfihrender Kabel fihrt zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag.

* Vor dem Anschluss der DC-Kabel sicherstellen, dass die DC-Kabel spannungsfrei sind.

* Bei allen Arbeiten geeignete persdnliche Schutzausriistung tragen.

A GEFAHR

Lebensgefdhrlicher Stromschlag durch Erdungsfehler

Bei einem Erdungsfehler kénnen vermeintlich geerdete Teile des PV-Kraftwerks unter Spannung stehen. Das Beriihren
fehlerhaft geerdeter Teile des PV-Kraftwerks fihrt zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag.

* Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass kein Erdungsfehler vorliegt.

* Bei allen Arbeiten geeignete persdnliche Schutzausristung tragen.

A GEFAHR

Lebensgeféhrlicher Stromschlag durch beschédigtes Produkt

Durch den Betrieb eines beschadigten Produkts kénnen Gefahrensituationen entstehen, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen durch Stromschlag fihren.

* Das Produkt nur im technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand betreiben.
* Das Produkt regelmaBig auf sichtbare Beschadigungen priifen.
* Sicherstellen, dass alle externen Sicherheitseinrichtungen jederzeit frei zugénglich sind.

* Sicherstellen, dass die Funktion aller Sicherheitseinrichtungen gewdhrleistet ist.

Bei allen Arbeiten geeignete persénliche Schutzausristung tragen.

Wartungsanleitung SCCPXT-WA-E7-de-35 9



2 Sicherheit SMA Solar Technology AG

2.3  Persdnliche Schutzausristung

E] Immer geeignete Schutzausriistung tragen

Tragen Sie bei allen Arbeiten am Produkt immer die fir die jeweilige Tatigkeit geeignete persénliche
Schutzausristung.

Folgende persénliche Schutzausristung wird mindestens vorausgesetzt:
O Bei trockener Umgebung Sicherheitsschuhe der Kategorie S3 mit durchtrittsicherer Sohle und Stahlkappe

O Bei Niederschlag und feuchtem Boden Sicherheitsstiefel der Kategorie S5 mit durchtrittsicherer Sohle und
Stahlkappe

O Eng anliegende Arbeitskleidung aus 100 % Baumwolle
O Geeignete Arbeitshose

O Angepasster Gehdrschutz

O Schutzhandschuhe

Anderweitig vorgeschriebene Schutzausristung ist entsprechend zu ergénzen.
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SMA Solar Technology AG 3 Produktiiberblick

3 Produktiiberblick
3.1 Aufbau des Wechselrichters

1 1

—C

Abbildung 1: Aufbau des Wechselrichters

Position Bezeichnung

A Wechselrichter-Schrank
B Anschluss-Schrank

C Anschlussbereich

3.2 Komponenten des Wechselrichters

"

Abbildung 2: Komponenten des Wechselrichters

Position Komponente Beschreibung

A Touch-Display Am Touch-Display kénnen Sie verschiedene Daten des Wechselrichters an-
zeigen lassen. Das Touch-Display dient ausschlief3lich als Anzeigemedium.
Durch Beriihren des Touch-Displays wird die Displayanzeige akfiviert.

B Service-Schnittstelle Die Service-Schnittstelle erméglicht den Zugriff auf die Benutzoberflache.

C Schlisselschalter Der Schliisselschalter schaltet den Wechselrichter ein und aus.

Wartungsanleitung SCCPXT-WA-E7-de-35 13



3 Produktiberblick SMA Solar Technology AG

Position Komponente Beschreibung
D DC-Schalteinrichtung Die DC-Schalteinrichtung trennt den Wechselrichter vom PV-Generator.
E SC-COM Der SC-COM ist die Kommunikationseinheit des Wechselrichters. Der SC-

COM stellt die Verbindung zwischen dem Wechselrichter und dem An-
lagenbetreiber her.

F AC-Trenneinrichtung Die AC-Trenneinrichtung trennt den Wechselrichter vom MV-Transformator.

3.3 Bedien- und Anzeigeelemente
3.3.1  Funktion der Schalter

3.3.1.1 Schlisselschalter

Mit dem Schlisselschalter l&sst sich der Wechselrichter starten und stoppen.
e e e e e e e e e | A p
[ /

gﬁj [sto/p—sm/g

| |1.

Abbildung 3: Schalterstellungen des Schlisselschalters

Position Bezeichnung
A Schalterposition Stop
B Schalterposition Start

Schalterposition Start

Wenn der Schlisselschalter auf Start gedreht wird, schaltet ein Motorantrieb die DC-Schalteinrichtung zu und der
Wechselrichter wechselt aus dem Betriebszustand "Stopp" in den Betriebszustand "Netziberwachung". Bei
ausreichender Einstrahlung und giiltigem &ffentlichen Stromnetz wechselt der Wechselrichter in den Einspeisebetrieb.
Wenn die Einstrahlung zu gering und somit die Eingangsspannung zu gering ist, bleibt der Wechselrichter im
Betriebszustand "Netziberwachung".

Schalterposition Stop

Wenn der Schlisselschalter auf Stop gedreht wird, wéhrend der Wechselrichter im Betriebszustand
"Netzilberwachung" ist, schaltet ein Motorantrieb die DC-Schalteinrichtung aus. Der Wechselrichter wechselt in den
Betriebszustand "Stopp". Wenn der Schlisselschalter auf Stop gedreht wird, wéhrend der Wechselrichter im
Betriebszustand "Lastbetrieb MPP" ist, wechselt der Wechselrichter in den Betriebszustand "Abfahren" iiber. Wenn das
Abfahren beendet ist, werden die AC-Trenneinrichtung und die DC-Schalteinrichtung automatisch gedffnet und der
Wechselrichter wechselt in den Betriebszustand "Stopp".
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3.3.1.2  AC-Trenneinrichtung

Die AC-Trenneinrichtung trennt den Wechselrichter vom MV-Transformator.

Abbildung 4: Schalterstellung der AC-Trenneinrichtung von ABB

Position Bezeichnung Erklérung

A Schalterstellung on AC-Trenneinrichtung ist geschlossen.

B Mittlere Schalterstellung ACTrenneinrichtung wurde ausgeldst und ist gedffnet.
C Schalterstellung off AC-Trenneinrichtung ist gedffnet.

3.3.1.3  DC-Schalteinrichtung
Die DC-Schalteinrichtung trennt den Wechselrichter vom PV-Kraftwerk.

Abbildung 5: Anzeigen des DC-Lasttrennschalters

Position Bezeichnung

A Anzeige Federzustand
B Positionsanzeige

C Einschalttaste

D Ausschalttaste

Wartungsanleitung SCCPXT-WA-E7-de-35 15
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3.3.2 Touch-Display

3.3.2.1 Aufbau

Das Touch-Display dient der Anzeige von Momentanwerten und eingestellten Parametern. Das Antippen der Symbole
auf dem Touch-Display aktiviert die zugehérige Funktion. Wenn das Touch-Display 5 Minuten nicht berihrt wurde, wird
das Display gesperrt und der angemeldete Benutzer wird abgemeldet. Sie kénnen durch Antippen der Buchstaben "S",
"M" und "A" das Display wieder entsperren.

Das Touch-Display ist in 3 Bereiche unterteilt.

DD.MM.YYYY-hh:mm:ss A

Ll

& §j°

Pac:  865,6 kW

Abbildung 6: Aufbau des Touch-Displays

Position Bezeichnung Erklérung

A Statusinfozeile Nummer des aktiven Menis, Anmeldestatus und Zeitangabe
B Informationsfeld Bereich des Hauptmenis

C Navigationszeile Navigationsbereich

3.3.2.2  Erklérung der Symbole

Informationsfeld

Vom Informationsfeld gelangen Sie in folgende Untermenis und Anzeigen:

Symbol Bezeichnung Erklérung

Liniendiagramm E-+today Diagramm 103: Darstellung der eingespeiste Energie des aktuellen Tages
in kWh.

m Balkendiagramm Diagramm 104: Darstellung der eingespeiste Energie der letzten 14 Tage
in kWh.
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3.3.3 LEDs des SC-COM

3.3.3.1 LEDs am Gehduse

<)
= ® )
sorevess 48 9‘5 \\J
FX@4 $
shooyoNs NSk B
TEIITLT 836 «q
Ea 00000000 000 O
J
Abbildung 7: LEDs am Gehguse

LED-Bezeichnung  Zustand Erklérung
POWER grin leuchtend Der SC-COM ist mit Spannung versorgt.

aus Der SC-COM ist nicht mit Spannung versorgt.
SD1 grin blinkend Schreib- oder Lesezugriff auf das Systemlaufwerk
SD2 grin blinkend Schreib- oder Lesezugriff auf das interne Datenlaufwerk
CF grin blinkend Schreib- oder Lesezugriff auf den Speicher der externen SD-Karte
H1 grin blinkend Der SC-COM sendet Daten an Sunny Portal /FTP-Server.

grin leuchtend Die letzte Dateniibertragung an Sunny Portal /FTP-Server war erfolg-

reich.
rot leuchtend Die letzte Datenibertragung an Sunny Portal /FTP-Server ist fehlge-
schlagen.
aus Die Dateniibertragung an Sunny Portal/FTP-Server ist deaktiviert.

20 SCCPXT-WA-E7-de-35 Wartungsanleitung
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LED-Bezeichnung  Zustand
H2 grin blinkend

3 Produktiiberblick

Erklarung

Der SC-COM kommuniziert mit den intern angeschlossenen Gerdten.

grin leuchtend

Innerhalb der letzten 5 Minuten hat interne Kommunikation stattge-
funden.

rot leuchtend

Es ist ein Fehler in der internen Kommunikation aufgetreten.

aus Seit mehr als 5 Minuten hat keine interne Kommunikation stattgefun-
den.
H3 rot blinkend Der SC-COM startet.

rot leuchtend

Es ist ein Fehler am SC-COM aufgetreten.

grin leuchtend

Der SC-COM ist betriebsbereit.

H4 grin leuchtend

Eine interne Speicherkarte ist vorhanden und es sind weniger als 92
% des Speicherplatzes belegt.

rot leuchtend

Der Speicherplatz der internen Speicherkarte ist vollsténdig belegt,
die dltesten Daten werden iberschrieben.

rot blinkend

92 % des Speicherplatzes der internen Speicherkarte sind belegt.

H5 grin leuchtend

Eine externe Speicherkarte ist vorhanden und es sind weniger als 92
% des Speicherplatzes belegt.

rot leuchtend

Speicherplatz der externen Speicherkarte ist vollsténdig belegt.

rot blinkend 92 % des Speicherplatzes der externen Speicherkarte sind belegt.
aus Keine externe Speicherkarte vorhanden.

Hé frei

H7 frei

H8 grin blinkend Anwendung lguft.

3.3.3.2 LEDs am Netzwerkanschluss

Abbildung 8: LEDs am Netzwerkanschluss

Position LED Farbe
A Speed gelb

/N

A B
Zustand Erklarung
an 100-MBit-Datenibertragungsrate
aus 10-MBit-Datenibertragungsrate

Wartungsanleitung
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SMA Solar Technology AG

Erklérung
Verbindung (Link) hergestellt.

Der SC-COM sendet oder empféngt Daten (Activi-
ty)

Position LED Farbe Zustand

B Link/Activity grin an
blinkend
aus

Keine Verbindung hergestellt.

3.3.3.3 LEDs der LWL-Anschliisse

Optional sind bei dem SC-COM die LWL-Anschlisse vorverkabelt. Wenn Sie die Lichtwellenleiter an die Splei3box
des Wechselrichters anschlief3en, kénnen Sie an den LEDs des SC-COM den Zustand der Verbindung ablesen.

® - ®
\ ©

RESET
POWER

[
LANT et
FX03 Vot
T UTHUM i \
H 136V
PR | SDHC 1
byl b
FXe4 L [

Abbildung 9: LEDs fir den Zustand der LWL-Verbindung

Erklérung

Verbindung (Link) hergestellt.

Der SC-COM sendet oder empféngt Daten
(Activity).

Position LED Farbe Zustand

A Link / Activity ~ griin an
blinkend
aus

Keine Verbindung hergestellt.

3.3.4 Benutzeroberfldche

3.3.4.1 Aufbau der Benutzeroberfldache

Uber die Benutzeroberfléiche kénnen Sie die Kommunikation der Geréte lhres PV-Kraftwerks einstellen, den
Wechselrichter parametrieren sowie Fehlermeldungen und die Betriebsdaten ablesen.
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SUNNY CENTRAL E ‘
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Startseite Sunny Central
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__Sunny Central
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A ! Energie Gesamt 0 Wh E
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Abbildung 10: Aufbau der Benutzeroberfléche (Beispiel)

Position Bezeichnung

A Strukturansicht oder Geréteansicht
B Statusleiste

C Schaltfléche zum Abmelden

D Navigationsleiste

E Inhaltsbereich

3.3.4.2  Strukturansicht und Gerdteansicht
In der Strukturansicht und in der Gerdteansicht kdnnen Sie Daten der einzelnen Gerdte lhres PV-Kraftwerks abrufen. Je
nach Ansicht werden die Gerdte unterschiedlich sortiert angezeigt.

Symbol Bezeichnung Erklérung

Bl = Strukturansicht In der Strukturansicht zeigt die Benutzeroberfldche die Gerdte
in der Reihenfolge an, in der die Geréte am Datenbus ange-
schlossen sind.

Geréteansicht In der Gerdteansicht zeigt die Benutzeroberfldche alle Gerdte
nach Gerétetyp sortiert an. Die Zahl in Klammern gibt die An-
zahl der Geréte eines Gerdtetyps an.

3.3.4.3 Statussymbole

Abhdngig vom Zustand der Geratekommunikation werden die Gerétesymbole in der Struktur- oder Geréteansicht mit
verschiedenen Statussymbolen angezeigt.

Symbol Erklérung
0 Der Wechselrichter ist betriebsbereit.
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Symbol Erklérung
& Es liegt ein Fehler im Wechselrichter vor.
T@ Es ist ein Fehler in der Kommunikation mit dem Wechselrichter aufgetreten.

3.4

Symbole auf dem Produkt

Im Folgenden finden Sie eine Erklarung aller Symbole, die sich auf dem Wechselrichter und auf dem Typenschild

befinden.

Symbol

C€

Bezeichnung

CE-Kennzeichnung

Erklérung

Das Produkt entspricht den Anforderungen der zutreffenden EU-Richt-
linien.

S

Schutzklasse |

Die Betriebsmittel sind mit dem Schutzleitersystem des Produkts ver-

bunden.

& A\

Schutzart IP54

Das Produkt ist gegen Staubablagerungen im Innenraum und gegen
Spritzwasser aus allen Richtungen geschitzt.

Warnung vor einer Gefah-
renstelle

Dieses Warnzeichen macht auf Gefahrenstellen aufmerksam. Seien
Sie bei Arbeiten am Produkt besonders aufmerksam und vorsichtig.

Warnung vor geféhrlicher
elektrischer Spannung

Das Produkt arbeitet mit hohen Spannungen. Alle Arbeiten am Pro-
dukt dirfen ausschlieBlich durch Fachkréfte erfolgen.

Warnung vor heifler Ober-
flache

Das Produkt kann wahrend des Betriebs heif3 werden. Vermeiden Sie
Berihrungen wahrend des Betriebs. Lassen Sie vor allen Arbeiten das
Produkt ausreichend abkihlen. Tragen Sie lhre persdnliche
Schutzausristung, z. B. Sicherheitshandschuhe.

Gehérschutz benutzen

Das Produkt erzeugt laute Gerdusche. Tragen Sie bei Arbeiten am
Produkt einen Gehdrschutz.

e PP

Dokumentation beachten

Beachten Sie alle Dokumentationen, die mit dem Produkt geliefert
werden.
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4 Freischalten und wieder zuschalten

4.1 Sicherheit beim Freischalten und Wiederzuschalten

A GEFAHR

Lebensgefdhrlicher Stromschlag durch anliegende Spannung

An den spannungsfihrenden Bauteilen des Produkts liegen hohe Spannungen an. Das Beriihren spannungsfihrender
Bauteile fihrt zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag.

* Bei allen Arbeiten geeignete persénliche Schutzausristung tragen.
* Keine spannungsfihrenden Bauteile berihren.

e Warnhinweise am Produkt und in der Dokumentation beachten.
 Alle Sicherheitshinweise des Modulherstellers einhalten.

o Nach dem Ausschalten des Wechselrichters mit dem Offnen des Wechselrichters mindestens 15 Minuten
warten, bis die Kondensatoren vollsténdig entladen sind (siehe Kapitel 4.2, Seite 25).

A GEFAHR

Lebensgeféhrlicher Stromschlag durch Erdungsfehler

Bei einem Erdungsfehler kénnen vermeintlich geerdete Teile des PV-Kraftwerks unter Spannung stehen. Das Berihren
fehlerhaft geerdeter Teile des PV-Kraftwerks fihrt zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag.

* Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass kein Erdungsfehler vorliegt.

* Bei allen Arbeiten geeignete persénliche Schutzausristung tragen.

A VORSICHT
Verbrennungsgefahr durch heiBBe Bauteile

Einige Bauteile des Produkts kénnen sich wéhrend des Betriebes stark erhitzen. Das Berihren dieser Bauteile kann zu
Verbrennungen fihren.

* Warnhinweise an allen Bauteilen beachten.
* Entsprechend gekennzeichnete Bauteile wihrend des Betriebes nicht berihren.
* Nach dem Ausschalten des Produkts warten, bis heiBe Bauteile ausreichend abgekihlt sind.

* Bei allen Arbeiten geeignete persdnliche Schutzausristung tragen.

4.2 Wechselrichter freischalten

4.2.1 Wechselrichter ausschalten
1. Den Schlisselschalter auf Stop schalten.
2. Den Schlissel abziehen. Dadurch sichern Sie den Wechselrichter gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

3. 15 Minuten mit dem Offnen der Tiren warten. Dadurch kénnen sich die Kondensatoren des Wechselrichters
entladen.

4.2.2 DC-seitig freischalten
1. Den Wechselrichter ausschalten (siehe Kapitel 4.2.1, Seite 25).

2. DC-Spannung im DC-Hauptverteiler oder im DC-Unterverteiler allpolig freischalten (sieche Dokumentation der
Haupt- oder Unterverteiler).

3. Sicherstellen, dass die DC-Schalteinrichtung im Wechselrichter geéffnet ist.
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4. Spannungsfreiheit auf der Lastseite der DC-Schalteinrichtung feststellen.
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
6. Schutzabdeckungen vor den Sicherungen demontieren.

7. Alle Sicherungen und Trennmesser aus allen Sicherungshaltern der Wechselrichter entfernen. Dabei NH-
Sicherungsgriff verwenden.

4.2.3 ACseitig freischalten
1. Den Wechselrichter ausschalten (siehe Kapitel 4.2.1, Seite 25).
2. DCsseitig freischalten (siehe Kapitel 4.2.2, Seite 25).
3. AC-Spannung des MV-Transformators extern freischalten.

4. AC-Trenneinrichtung im Wechselrichter ausschalten.

5. Spannungsfreiheit feststellen.

6. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

4.2.4 Versorgungsspannung und Fremdspannungen freischalten

1. Wenn die Versorgungsspannung nur ab dem
Leitungsschutzschalter ausgeschaltet werden soll, den
Leitungsschutzschalter der Versorgungsspannung ausschalten.

2. Wenn die Versorgungsspannung auch vor dem Leitungsschutzschalter der Versorgungsspannung ausgeschaltet
werden soll, externen Leitungsschutzschalter der Versorgungsspannung ausschalten.

Tipp: Der externe Leitungsschutzschalter der Versorgungsspannung befindet sich in der Regel in einer
Ubergeordneten Verteilstation.

3. Zusétzliche Fremdspannungen freischalten.
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