
Zukunftssicher
•		Flexible Integration von Speicher-

systemen, weiteren Energieerzeu-
gungs- oder Kompensationsanlagen

•	�Zugang zu den Energiemärkten der 
Zukunft „powered by ennexOS“

SMA POWER PLANT MANAGER
Zuverlässiger Kraftwerksbetrieb in intelligenten Stromnetzen

Der Power Plant Manager ist die integrierte Lösung zur zuverlässigen Überwachung, Steuerung und netzkonformen Leis-
tungsregelung für alle Solarkraftwerke im Megawattbereich mit Zentral- oder String-Wechselrichtern. Basierend auf der 
neuen Software-Plattform ennexOS ist er durch seine flexible Erweiterbarkeit auch für die Anforderungen der hybriden Ener-
gieerzeugung und deren intelligenter Vernetzung bestens gerüstet. Für Anlagenbetreiber, Netzbetreiber, Vermarkter sowie 
Servicetechniker ist der Power Plant Manager die zentrale Schnittstelle für den Informationsaustausch mit der Anlage. Die 
hoch-dynamische bedarfsgerechte Parkregelung garantiert den effizienten Kraftwerksbetrieb und unterstützt gleichzeitig bei 
der Stabilisierung des Stromnetzes. Der Power Plant Manager ermöglicht den flexiblen Betrieb von PV-Systemen mit und ohne 
Speicher in On- und Off-Grid Anlagen. 

Funktional
•		Hochdynamische Parkregelung zur 

Erfüllung internationaler Anforde-
rungen zur Netzintegration

•		Zentrale Informationsschnittstelle für 
das gesamte Kraftwerk

Zuverlässig
•		Leistungsfähige und robuste  

Komponenten in geprüfter Industrie-
qualität

SMA POWER PLANT MANAGER
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Sicher vernetzt
•		Steuerung, Überwachung, Diagnose 

und Parametrierung aus der Ferne 
über gesicherte Verbindungen

•		Fernwirkprotokolle IEC 61850,  
IEC 60870-5-101 / -104, DNP3



Technische Daten (vorläufig) SMA POWER PLANT MANAGER

Kommunikation
Anzahl unterstützter Geräte Max. 200 Geräte
I/O-Systeme und Netzanalysatoren Max. 10 Geräte, Ethernet, Modbus TCP
Fernwirkprotokolle (optional) IEC 61850-7-4, IEC 60870-5-101 / -104, DNP3
Verbindungen
Serielle Schnittstelle RS485
Spannungsversorgung 3-poliger Anschluss, Klemmleiste
Netzwerk (LAN) Ethernet, 10/100/1000 Mbit/s, Glasfaser (optional)
USB 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 (Typ A)
Digitale Ein-/Ausgänge 2 x DI, 4 x DO
Spannungsversorgung
Versorgungsspannung 100 VAC bis 240 VAC / 18 VDC bis 32 VDC / 30 VDC bis 60 VDC 
Interne Stromversorgung mit Überwachung, wartungsfreies Puffermodul
Umweltbedingungen im Betrieb
Umgebungstemperatur –25 °C bis +45 °C
Zulässiger Bereich für die relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) 5 % bis 95 %
Maximale Betriebshöhe über NHN 0 m bis 2000 m
Schutzart nach IEC 60529 IP 54 / NEMA 3
Allgemeine Daten
Maße ohne Sockel (B / H / T) 800 mm / 1000 mm / 300 mm
Gewicht (bestellungsabhängig) ca. 75 kg 
Montageart Wandmontage
Materialart Stahlblech, außen pulverbeschichtet
Ausstattung
CPU Leistungsstarker Prozessor mit vier Rechenkernen
Datenspeicher Solid State Disk (SSD), 128 GB
Garantie 5 Jahre
Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) www.SMA-Solar.com
Ausstattungsoptionen
Erweiterte Steuerungs- und Regelungsfunktionen SMA Hybrid Controller (siehe nächste Seite)
Protokollumsetzer WAGO Controller PFC200
I/O-Systeme Moxa ioLogik E1242 (4 AI, 4 DI, 4 DIO)

 Moxa ioLogik E1260 (6 RTD)
WAGO I/O-SYSTEM 750 (8 DI, 8 DO, 4 AI, 4 AO, 2 RTD)

Typenbezeichnung PPM-10

Systemdiagramm



Technische Daten SMA Hybrid Controller (optional)

Allgemeines Systemdesign
Systemgröße (Größe der PV-Anlage) unbegrenzt
Maximale Geräteanzahl1) gesamt
Solar-Wechselrichter
Generator
Batteriewechselrichter
Externe Messung (DAQ / Janitza / mehr auf Anfrage)
Einstrahlungssensoren

max. 1207)

max. 120
max. 16
max. 32
max. 8
max. 2

Unterstützte Kommunikationsprotokolle6) IEC 60870-5-104; IEC 60870-5-101; IEC 60870-5-103; IEC 61850;  
IEEE1815 (DNP3)

Kommunikationsprotokoll für die Verbindung zu den Generator-Controllern Modbus / TCP Master via Ethernet 100BASE-FX und TX oder CAN / CANOpen2)

Kommunikationsgeräte optionaler Router unterstützt Remote-Zugang und VPN
Andere Schnittstellen
Multifunktionale Digitaleingänge für potenzialfreie Kontakte 10
Leistungsmessung
Integrierte Strommessung: 1 A3) am Sensoreingang4)

Integrierte Spannungsmessung: 480 V Spannungseingang
6
3

Kompatible externe Leistungsmessung SMA FSC-11-DAQ, UMG 604 JANITZA5),  
ION PowerLogic 7650/7750/8600/8800/90005)

Datenerfassung
Daten- / Ereigniserfassung 10-Sekunden-Werte für 30 Tage (veränderbar) / je nach Ereignis
Kompatible Wechselrichter
Wechselrichter Sunny Tripower (STP TL-30, STP US-10, STP 60-10, STP50-40),  

Sunny Tripower Storage6) Sunny Highpower Peak1, Sunny Highpower Peak3,  
Sunny Central CP-XT, Sunny Central, Sunny Central Storage, Sunny Central UP,  

Sunny Central Storage UP
1) Andere Aufteilung über kundenspezifische Software möglich�
2) Protokollimplementierung auf Anfrage
3) 5A-Sensor auf Anfrage möglich
4) Kabellänge bis zu 100 m
5) Gehört nicht zum Lieferumfang durch SMA
6) Auf Nachfrage
7) Die maximale Anzahl der Geräte ist von den projektspezifischen Anforderungen an die Regelungsfunktionen und den erwarteten Zykluszeiten abhängig.

Ausstattungsoption SMA HYBRID CONTROLLER
Der SMA Hybrid Controller kann optional in den Power Plant Manager integriert werden. Er übernimmt 
die intelligente Steuerung der Energieflüsse für PV Großanlagen und ermöglicht die nahtlose Integration 
erneuerbarer Energien in Stromnetze. Mit der neuen Diesel-Off Funktion betreibt er Mikro-Netze vollständig 
auf Basis erneuerbarer Energien und stabilisiert das Netz auch bei starken Schwankungen.

Hybrid
Controller

BETRIEB & MONITORING VON  
ENERGIESYSTEMEN

Übersichtliche Anlagenvisualisierung
Anlagenweites Datenlogging & Parametrierung
Sicherer Fernzugriff & Geräte-Updates
Systemübergreifendes Monitoring mit Sunny Portal

MANAGEMENT VON PV-SYSTEMEN

Lastabhängige PV-Leistungsregelung
Erhöhung des Eigenverbrauchs
Wirk- & Blindleistungsregelung
Spannungs- & Frequenzregelung

MANAGEMENT VON BATTERIESYSTEMEN 

Peak load shaving
Energy shifting
Frequenzregelung wie EFR/FFR/PCR
State of charge control & Symmetrierung

MANAGEMENT VON  MICRO GRIDS

Diesel off Modus
Bereitstellung von Regelleistung
Netzbildender Betrieb inklusive Schwarzstart
Backup Energieversorgung

NETZSYSTEMDIENSTLEISTUNGEN

Spannungs- & Frequenzregelung
Ramp rate control
Primärregelreserve
Schwarzstart & Synchronisation
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