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System Manager fonksiyonu

¢ 5 invertere (135 kVA) kadar izleme ve kontrol dahill

* Sunny Portal powered by ennexOS icin dogrudan erisim
* SMA Dynamic Power Control

Giivenlik dahil

¢ Ark koruma fonksiyonu SMA ArcFix

* DC asini gerilim korumasi (opsiyonel)

* Basitlestirilmis sebeke ve FV sistem korumasi

Maksimum verim

¢ Entegre SMA ShadeFix ile verim arhsi
¢ |V Curve ile ariza tespiti")

* SMA Smart Connected

Daha fazla esneklik

¢ 3 MPP izleme

e Giicli FV modilleri icin yuksek giris akimi

¢ Gelecekteki eneriji ydnetimi fonksiyonlar icin modiler
genisletilebilirlik
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Sunny Tripower X
12005/ 2400 ) 25

Gelecege yonelik sistem tasarimi
icin entegre

SMA Ej ey :
@ Smart Connected ‘1 SMA ArcFix Y ¥ SMA Shgdele

Yeni Sunny Tripower X, ticari ve konut tipi FV sistemleri icin
yenilikci sistem ¢6zimidir.

Entegre System Manager fonksiyonu ile, ennexOS tarafindan
desteklenen Sunny Portal”a direkt erisim ve 5 invertere kadar iz-
leme ve mimkindir, ayrica energy meter da baglanabilir. Bu da,
SMA Dynamic Power Control araciligiyla aktif ve reaktif giiciin
dinamik kontrolini saglar. Genis giris gerilimi araligi ve yiksek
giris akimi kapasitesi sayesinde, en yeni nesil giicli FV modiilleri
ile uyumludur. Yenilikci gévde tasarimi, elektronik bilesenlerin
verimli bir sekilde sogutulmasini ve béylece Sunny Tripower X”in
maksimum calisma &mriini garanti eder.

Devreye alma, sistemdeki tim cihazlar icin merkezi olarak kolay
ve hizli bir sekilde yapilabilmektedir. Isletim sirasinda kullanicilar,
entegre yaziim ¢dzimlerinden yarar saglayabilirler: SMA ArcFix,
ark tespitini saglayarak giivenlik seviyesini arttirir.



SUNNY TRIPOWER X, sistem ydneticisi olarak

* Azami 5 evirici ve 1 energy meter

. SEBEKE, . DOGRUDAN
* Sunny Portal powered by ennexOS ISLETMECISI SATIS
ile dogrudan baglant
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SUNNY TRIPOWER X, Sunny Home Manager 2.0 ile
¢ Azami 24 cihaz SMA SMA SEHIR
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SUNNY TRIPOWER X, sistem yéneticisi olarak SMA DATA MANAGER M ile

¢ Azami 50 cihaz  SEBEKE DOGRUDAN
ISLETMECISI SATIS
* Sunny Portal powered by ennexOS
ile dogrudan baglant
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Teknik veriler Sunny Tripower Sunny Tripower Sunny Tripower Sunny Tripower

X12 X15 X20 X25

Giris (DC)
Maks. FV dizi giici 18000 Wp STC 22500 Wp STC 30000 Wp STC 37500 Wp STC
Maks. giris gerilimi 1000 V
MPP gerilim aralig: 210 Vile 800 V arasi 260 Vile 800 V arasi 345 Vile 800 V arasi 430 V ile 800 V arasi
Anma giris gerilimi 580V
Min. giris gerilimi / Baslatma giris gerilimi 150V / 188V
MPP-Tracker basina maks. kullanilabilir giris akimi 24 A
MPP-Tracker basina maks. kisa devre akimi 375A
Bagimsiz MPP-racker sayisi / MPP-tracker basina dizi sayisi 3/2
Cikis (AC)
Anma giici (230 V, 50 Hz icin) 12000 W 15000 W 20000 W 25000 W
Anma gérinir giici / Maks. gérinir giic 12000 VA/12000 VA 15000 VA/15000 VA 20000 VA/20000 VA 25000 VA/25000 VA
Nominal AC gerilimi 220V / 380V, 230V /400V; 240V / 415V
Gerilim araligi 176 Vile 275V / 304 Vile 477 V arasi
Sebeke frekansi / Aralik 50 Hz / 44 Hz ile 56 Hz arasi

60 Hz / 54 Hz ile 66 Hz arasi
Anma sebeke frekansi / Anma sebeke gerilimi 50Hz / 230V
Anma cikis akimi / Maks. cikis akimi 17,4 A/ 20 A4 21,7A/ 25 A4 29A/366A 36,2A/366A
Besleme fazlar / AC baglantisi 3/ 3-(N)-PE
Anma giicindeki giic katsayisi / Faz farki faktéri, ayarlanabilir 1/ 0,0 yiiksek ikazli ile 0,0 dusik ikazli arasi
Harmonik (THD) <%3
Verim
Maks. verim / Avr. Verim % 98,2/ % 97,6 % 98,2 /% 97,8 % 98,2/ % 97,9 % 98,2 / % 98,0
Koruyucu diizenekler
Giris tarafi baglant kesme cihazi °
Topraklama hatasi denetimi / Sebeke izleme o/e0
DC ters kutup korumasi / AC kisa devre korumasi o/e0
Tém akimlara hassas kagak akim izleme diizenegi °
ﬁggz;]sggj](‘lfg;;] 09-1'e gére) / Yiksek gerilim kategorisi |/ AC: Ill: DC: Il
Ark koruma fonksiyonu (AFCI) / IV jeneratdr ariza teshisi eo/e!
DC yiiksek gerilim parafuduru (Tip 2, Tip 1/2) o
Genel veriler
Ebatlar (G /Y /D) 728 mm / 762 mm / 266 mm (28,7 in¢ / 30,0 in¢c / 10,5 ing)
Agirhik 35kg (77 1b)
Calisma sicakhigi araligi =25 °Cile +60 °C (=13 °File +140 °F) arasi
Ses emisyonu, maksimum (1 m) 59 dB(A)
Oz tisketim (gece) <5W
Topoloji / Sogutma prensibi galvanik yaliim yok / OptiCool
Koruma tiiri (IEC 60529'a gére) / iklim kategorisi (IEC 60721-3-4"e gére) IP65 / 4K26
IEC 61701"ye gére korozyon kategorisi c5°
izin verilen maksimum bagil nem degeri (yogusma olmadan) % 100
Donatim / Fonksiyon / Aksesuar
DC baglantisi / AC baglantisi SUNCLIX / Yay baskili terminal
LED gésterge (Durum / Hata / iletisim) °
Avrabirim: Ethernet / WLAN / RS485 (istemci) ® (2 Ports) / @ / OV
Veri protokolleri: SMA Modbus / SunSpec Modbus / Speedwire e/0 /@
Cok fonksiyonlu réle / Genisletme modilis icin takma yeri ® /@ (] Port)
Dijital girislerin sayisi 6
Montaj sekli Duvara montaj
SMA ShadeFix / Integrated Plant Control / Q on Demand 24/7 e/0 /0
Off-Grid yetenekli °
Garanti: 5/ 10/ 15 /20yl e/0/0/0O
Sertifikalar ve onaylar (digerleri istek izerine) CE, UKCA; EN 50549-1/-2:2018; VDE-AR-N 4105:2018 incl. PAV,E; VDE-AR-N 4110:2018;

TOR Erzeuger Typ A:2019-12; C10/C11:2019 & V1:2020 LV&MV; VDE 0126-1-1:2013/ A1:2012;
VFR 2019; CEI 0-16/0-21:2019 & V1:2020; UNE 217002:2020; TED/749/2020 inkl. NTS2.1;
EREC G99/1-8:2021 Type A; EIFS 2018:2; PSE 2018; NRS 097-2-1:2017; NBR 16149:2013;
IEC62109-1/-2; AS4777.2:2020; IEC 61727; IEC62116

Sistem y&neticisi fonksiyonu

Toplam desteklenen cihaz sayisi - bunlardan: 6
Desteklenen maksimum SMA evirici sayisi 5
Desteklenen maksimum eneriji sayaci sayisi 1
FV evirici maksimum sistem giicii (AC anma giict) 135 kVA
Sistemdeki tim cihazlarda merkezi devreye alma o
SMA cihazlaninin Sunny Portal powered by ennexOS ile uzaktan paramet- a
relenmesi
SMA SPOT (Almanya) iizerinden dogrudan satis °
SMA Dynamic Power Control (6rn. Zero Feed in/Q(U)) 02
Model tanimi STP 12-50 STP 15-50 STP 20-50 STP 25-50
® Seri donanm O Opsiyonel  — Kullanima hazir degil ~ “STC"- Standart deney sartlan Nominal kosullar alinda 8zellikler  Sirim: 08/2023 1) ilerideki  2) su andaki iicretsiz yazihm  3) kiyiya asgari

500 m mesafede  4) gecerlilik 08/2023 iretim tarihinden itibaren

Aksesuarlar
SMA Sensor Module SMA RS485 Module DC yiksek gerilim parafuduru
‘?]‘ MD.SEN-40 L1 | MD.485.40" Tip 1+2): DC_SPD_KIT7_TIT2

|

ia dl

(Tip 2): DC_SPD_KIT6-10
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SMA ShadeFix - Enerii iretimlerini akillica optimize edin

Kanitlanmis Griin dzellikleri ve entegre yazilim ¢ézimleri, sistemin tim calisma émri boyunca
verim optimizasyonu saglar. Gélgelenme dahil. Patentli SMA ShadeFix inverter yazilimi,
neredeyse her durumda enerii Gretimini optimize eder. inverter izleyicisi SMA Smart Connected,
hatalar erkenden tespit eden ve bunlari kurulumcuya otomatik olarak bildiren ek givenlik saglar.

SMA ArcFix - Arklan etkin bir sekilde nleyin

Ark koruma tertibah (AFCI), FV sistemindeki olasi ark olusumlarini etkin bir sekilde algilar ve
inverter, besleme isletimini bir yangin ctkmadan 8nce sona erdirir. SMA, AFCl'yi ABD'de tanitan

k éncilerden biriydi ve son on yil icinde bu ¢ézimi sirekli olarak daha fazla gelistirdi. Gelecekte,
dinya capindaki tim dizi inverterlerimizi, AFCI ¢dzimimiz SMA ArcFix ile donatacagiz.
B&ylece, zaten yiksek olan FV sistemlerinin giivenlik standardini sirekli gelistirmeye devam
ediyoruz.

esine basvurun

SMA Smart Connected - Hata durumunda proaktif iletisim

SMA Smart Connected™, inverterin SMA Sunny Portal Gzerinden icretsiz izlenmesini sadlar.
SMA, bir inverter hatasinda gerekli tedbirleri almalari icin sistem isletmecisini ve kurulumcuyu
hemen bilgilendirir. Bu da degerli olan siire ve masraftan tasarruf saglar.
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SMA Smart Connected sayesinde kurulumu yapan firma, SMA tarafindan yapilan hizli
teshislerden faydalanir. Kurulumcu firma hatalari kisa sirede giderebilir ve etkileyici servis
hizmetleri ile misteri tarafindan takdir edilir.

*) Aynintlar icin bkz. Performans Tanitimi - SMA SMART CONNECTED dokiiman

SMA-Solar.com SMA Solar Technology AG


https://files.sma.de/assets/278909.pdf

