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1 Surveillance de la tension et de la fréquence externe
Pour les installations photovoltaïques < 250 kVA, une surveillance de la tension triphasée mesurant la tension entre le
conducteur neutre et les tensions de phase est prescrite en France (VDE0126-1-1/VFR2019). Étant donné que, pour la
surveillance de la tension interne, le Sunny Tripower CORE2 mesure les tensions entre phases, la conformité aux
exigences relatives aux installations < 250 kVA n’est pas atteinte.
Pour répondre à ces exigences, une surveillance de la tension et de la fréquence externe doit être installée comme
dispositif de mesure dans la distribution AC. Cette unité de surveillance mesure les tensions entre le conducteur neutre
et les conducteurs de ligne, et peut être configurée selon les exigences de la VDE0126-1-1/VFR2019. L’unité de
surveillance comprend un contact libre de potentiel (contact à ouverture) qui se déclenche en cas de défaillance du
réseau. Ce contact peut être raccordé à tous les onduleurs qui se trouvent dans l’installation via un câble de signal. Le
raccordement à l’onduleur a lieu par le biais d’une entrée de signal prévue à cet effet qui déconnecte les appareils si
le contact est ouvert.

RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE PUBLIC

Surveillance de la 
tension et de la 

fréquence triphasé

SUNNY TRIPOWER CORE2
avec  ENTRÉE NUMÉRIQUE et 
DISJONCTEUR DE COUPLAGE 

intégré

AC
Câble de commande

PROTECTION DU RÉSEAU ET DES INSTALLATIONS

Figure 1 : Installation photovoltaïque avec surveillance de la tension et de la fréquence externe

2 Conditions préalables
Les conditions suivantes doivent être remplies :

• Les Sunny Tripower CORE2 doivent être dotés d’une version du micrologiciel ≥ 1.00.12.R.
• La distribution AC comporte une surveillance de la tension triphasée, dotée d’un relais de protection de

l’installation intégré libre de potentiel. Le contact de signalisation doit être un contact à ouverture libre de potentiel
(par ex. Ziehl UFR1001E disponible via le numéro de commande SMA : 204707-00.01).

• Une alimentation en tension de 24 V doit être fournie pour le UFR1001E.
• L’onduleur et la surveillance de la tension triphasée sont reliés par un câble de signal bipolaire.

– Section du conducteur : 0,5 mm² à 0,75 mm²
– Résistance aux rayons UV requise.
– Longueur de câble maximum : 200 m (entre l’onduleur et la surveillance de la tension triphasée).

3 Installation
Seules les étapes les plus importantes sont présentées ici pour l’installation. Veuillez respecter les consignes de sécurité
figurant dans les manuels d’utilisation des composants utilisés. L’installation et la configuration ne doivent être
effectuées que par un personnel qualifié.
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Le raccordement du câble de signal au STP 110-60 a lieu sur les bornes DI+ et DI- de la carte de communication de
l’onduleur STP 110-60.
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Figure 2 : Carte de communication du STP 110-60
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Figure 3 : Raccordement de plusieurs onduleurs au contact libre de potentiel d’une surveillance de la tension et de la fréquence triphasée externe

Un schéma de raccordement au UFR1001E est donné en annexe.
Veuillez respecter les indications suivantes :

• Contact ouvert : détection d’une défaillance du réseau, l’appareil s’arrête.
• Contact fermé : l’onduleur alimente le réseau.

4 Configuration de l’onduleur
Une fois l’installation terminée, le réglage suivant via l’interface utilisateur de l’onduleur est requis et doit donc être
effectué sur chaque STP 110-60 :

1. Connectez-vous à l’interface utilisateur en tant que prestataire de services avec le mot de passe par défaut
pw8888.

2. Définissez VFR2019 comme jeu de données régionales (voir les instructions de l’onduleur).
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3. Pour activer l’entrée numérique, réglez le paramètre DIEmShutd sur On  dans Device Monitoring >
Parameters > Extended Model 2-1.

4. Pour activer le déclenchement via un contact ouvert, réglez le paramètre FsDIConfig sur On.

5 Configuration de la surveillance de la tension triphasée
Toutes les étapes nécessaires à la configuration sont décrites dans la documentation de la surveillance de la tension
triphasée. En cas d’utilisation du UFR1001E, il convient de noter que la norme VDE0126FFR2019 (Pr36) est définie.
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