
Prüfprotokoll nach IEC 61851
SMA EV CHARGER

Anlagenname: Datum:

Adresse:

Kunde: Prüfer:

Seriennummer der
Ladestation:

Erstprüfung nach
DIN VDE 0100-600

☐ Prüfung durchgeführt Datum:

Wiederholungsprü-
fung nach DIN VDE
0105-100

☐ Prüfung durchgeführt Datum:

Grund der Prüfung: ☐ Neuanlage
☐ Erweiterung

☐ Änderung
☐ Instandsetzung

☐ Wiederholungsprüfung

Netz: V Hz Netzsystem:

Verteilnetzbetreiber:

Sichtkontrolle OK Nicht
OK

Sichtkontrolle OK Nicht
OK

Keine erkennbaren Schäden
an der Ladestation und an
den Betriebsmitteln

☐ ☐ Steckerverbindungen korrekt ☐ ☐

Ladekabel unbeschädigt ☐ ☐ Erdungsanlage vollständig ☐ ☐

Schutz gegen äußere Einflüs-
se gegeben, Montageort ge-
eignet

☐ ☐ Dokumentation vollständig
vorhanden (Schaltpläne)

☐ ☐

Sichere Montage, Veranke-
rungsbefestigung vorhanden
(Montagewinkel)

☐ ☐ Kennzeichnung der Ladestati-
on vorhanden und lesbar

☐ ☐

Auswahl und Anschluss der
Fehlerstromschutzeinrichtung
korrekt ausgeführt

☐ ☐ Zugänglichkeit gewährleistet ☐ ☐

Auswahl der Leiterquerschnit-
te und Verlegung korrekt aus-
geführt (Überstromschutz)

☐ ☐
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Messung Messwert OK Nicht OK

Durchgängigkeit der Schutzleiter RLo ☐ ☐

Isolationswiderstand Riso zwischen L1 und PE
(AC-Klemmleiste)

☐ ☐

Isolationswiderstand Riso zwischen L2 und PE
(AC-Klemmleiste)

☐ ☐

Isolationswiderstand Riso zwischen L3 und PE
(AC-Klemmleiste)

☐ ☐

Isolationswiderstand Riso zwischen N und PE
(AC-Klemmleiste)

☐ ☐

Isolationswiderstand Riso zwischen L1 und PE
(Ladekabel)

☐ ☐

Isolationswiderstand Riso zwischen L2 und PE
(Ladekabel)

☐ ☐

Isolationswiderstand Riso zwischen L3 und PE
(Ladekabel)

☐ ☐

Isolationswiderstand Riso zwischen N und PE
(Ladekabel)

☐ ☐

Abschaltstrom integrierte Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (DC)

☐ ☐

Abschaltzeit integrierte Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (DC)

☐ ☐

Abschaltstrom RCD Typ A ☐ ☐

Abschaltzeit RCD Typ A ☐ ☐

Impedanzmessung ☐ ☐

Drehfeldrichtung ☐ ☐

Spannung zwischen L1 und PE ☐ ☐

Spannung zwischen L2 und PE ☐ ☐

Spannung zwischen L3 und PE ☐ ☐

Spannung zwischen N und PE ☐ ☐



SMA Solar Technology AG

Prüfprotokoll nach IEC 61851 3EVCxx-10-PP-de-11

Erprobung OK Nicht
OK

Erprobung OK Nicht
OK

Funktion der Schutzeinrichtun-
gen (Auslösung Fehlerstrom-
Schutzschalter)

☐ ☐ Zustand B - Fahrzeug ange-
schlossen, nicht bereit zum La-
den

☐ ☐

Funktion der LEDs ☐ ☐ Zustand C - Fahrzeug ange-
schlossen und im Ladebetrieb

☐ ☐

Aufrufen der Benutzerober-
fläche

☐ ☐ Zustand D- Fehler: Fahrzeug
nicht kompatibel mit der La-
destation

☐ ☐

Zustand A - Betriebsbereit,
kein Fahrzeug angeschlossen

☐ ☐ Zustand E - Fehler: Kurz-
schluss CP - PE über interne
Diode

☐ ☐

Abschluss der Prüfung

Verwendete
Messgeräte

Fabrikat: Typ:

Fabrikat: Typ:

Fabrikat: Typ:

Prüfergebnis ☐ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel festgestellt

Die Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. ☐ Ja
☐ Nein

Ein sicherer Gebrauch bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist gewährleistet. ☐ Ja
☐ Nein

Unterschriften Kunde:

Ort, Datum Unterschrift

Prüfer:

Ort, Datum Unterschrift

Wiederholungs-
prüfung

☐ Ja ☐ Nein Datum:

Bemerkungen
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