READ ME

l

Inverter

SBS3.7-10 / SBS5.0-10 / SBS6.0-10

FW-Version

PACK 3.00.30.R

Update feature/reason

Dieses Update-Paket gilt nur fir Geréte mit Paket 1.50.19.R und
1.02.73.R!

Fir dieses Update ist ein zusdtzliches spezielles Vorgehen
erforderlich!

Bitte folgen Sie dem weiter unten stehenden ,Update Manual
Die Update-Datei enthélt alle Funktionen frisherer Firmware-Versionen

Die Liste der Landerdatensatze ist nach Regionen sortiert.

Mit der neuen Firmware-Version 3.00.30.R entsprechen die SBS3.7-10
bis SBS6.0-10 der europdischen Verordnung (EU) 2016/631 (,RfG”,
Requirements for Generators”). Folgende neue Lénderdatensétze sind
implementiert:

= [BE]C10/114V1:2018 LV < 10kVA

= [BE]C10/11-lV1:2018 LV > 10kVA

= [DE] VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger > 4,6 kVA

= [DE] VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger < 4,6 kVA

» [EU] EN50549-1:2018 LV

» [GB] ENA-EREC-G98/1:2018

= [GB] ENAEREC.G99/1:2018

*  SMA Default 2019 50 Hz
Grid Guard 10.0
,Grid Guard 10.0" ist eine neue Lésung zur Realisierung der
Netzsystemdienstleistungen des Wechselrichters. Es sind neue Parameter
und verbesserte Verfahren enthalten, z.B. Q (U), P (f) und cos Phi (P).
SMA wird diese neue Lésung nutzen, um zukiinftige Netzstandards zu
realisieren, beginnend mit der européischen RfG-Anforderung. Eine
ausfihrliche Beschreibung von Grid Guard 10.0 finden Sie unter
www.sma.de. Bitte suchen Sie nach: NSM-GG10-Tl-de-10.pdf
Verbesserte Regelung, um einen DC-Uberstrom bei BYD Batterien zu
vermeiden.
Fehlerbehebung “SMA Flexible Storage System” (prognosebasiertes
Laden)
Fehlerbehebung Event 3902 “Generator-Spannung zu niedrig”
Fehlerbehebung verbesserter SPS-Betrieb
Fehlerbehebung Ethernet Switch Treiber
Fehlerbehebung der Kommunikation zwischen E-Meter und Sunny Boy
Storage bei direkter Ethernet Verbindung mittels Patch Kabel (ZeroConfig)
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Verbesserte Password Regel fir hdhere IT-Sicherheit.
Informationen werden in der Web-Benutzeroberfléiche angezeigt.
Nutzung des auf dem Typenschild aufgedruckten WPA2-PSK ab
Erstinstallation (“SMA12345” ist nicht mehr zul&ssig)

Weitere Verbesserungen der Firmware-Stabilitat

Update medium

SBS3.7_6.0-10-V3.00.30.R.up2 iber integrierten Webserver

File Name

FW3-00-30-R_SBS37-60-10.zip

Update manual

10.

11

12.

13.
14.

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle im System
verwendeten Systemkomponenten installiert sind (Sunny Boy Storage,
Batterie und SMA Home Manager oder SMA Energy Meter).
Sicherstellen, dass der SMA Home Manager oder das SMA Energy
Meter einen dauerhaften Netzbezug (100 ... 500 W) registriert, diesen
an den Sunny Boy Storage sendet, (Tipp: PV-Wechselrichter abschalten)
und dass der SoC der Batterie mindestens 10 % betragt.

Batterie zuschalten.

Leitungsschutzschalter des SBS einschalten.

Aktivieren Sie die Benutzeroberfléche des Wechselrichters und melden
Sie sich als Installateur an.

Prifen, ob der SMA Energy Meter Verbrauchsdaten empféngt.

Prifen, ob die Firmware-Version 1.50.19.R bzw. 1.02.73.R Sunny Boy
Storage installiert ist. Falls nicht, fihren Sie ein Update auf eine der
beiden genannten FW-Versionen durch.

Bei Neuinstallation mit Installationsassistent die Konfiguration des Sunny
Boy Storage durchfihren.

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme wird das Batteriesystem direkt mit der
Regelung der Eigenverbrauchsoptimierung starten, also mit mittlerer
Leistung den Hausverbrauch kompensieren.

Wahlen Sie im Drop-Down Menii Geréte-Konfiguration aus.

. Klicken Sie in der Zeile des Wechselrichters auf das Zahnradsymbol und

wdhlen Sie Firmware aktualisieren aus.

Waéhlen Sie das Update-Paket aus und bestétigen Sie mit Update-
Firmware.

Befolgen Sie die Anweisungen im Dialogfeld.

Das Update sollte normalerweise max. 15 Minuten dauern. Wéhrend
des Updates startet der Batterie-Wechselrichter méglicherweise mehrfach
neu. Den Batterie-Wechselrichter nicht manuell neu starten. Den Browser
nicht schlieBen. Nach dem Neustart des Batterie-Wechselrichters wird

das Web-Interface automatisch neu gestartet. Das Update ist beendet,
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15.

16.

wenn das Event ,27312 - Update beendet” ausgegeben wird.
Der Erfolg des Updates kann auf der Benutzeroberfldche des
Wechselrichters Gberprisft werden. Wéhlen Sie im Drop-Down Meni
Gerdteparameter > Gerdtekomponenten aus. Folgende Software-
Versionen sollten angezeigt werden:
Hauptprozessor Software-Version: 1.50.26.R/3.00.09.R
Kommunikationsbaugruppe Software-Version: 2.11.37.R
WLAN-Komponente Software-Version: 3.25.00.R
Fihren Sie nach einem erfolgreichen Update den Installationsassistenten
erneut durch und fihren Sie die Batteriekonfiguration durch, damit die
neue Batterie einschlieBlich der aktuellen Firmware-Version ibernommen
werden kann.
Nach Abschluss des Updates wird dringend empfohlen, die
Wechselrichtereinstellungen, insbesondere die Einstellungen des

Landerdatensatzes, zu Gberprifen.

Note

Das Paket enthélt eine Aktualisierungsdatei (*.up2). Die Datei kann iber
die Webserver-Schnittstelle mit einem Smartphone, Notebook oder PC
direkt auf den Wechselrichter heruntergeladen werden

Die Update-Datei enthélt alle Funktionen friherer Firmware-Versionen.

Die Durchfihrung des Updates via LAN ist gewdhnlich zuverléssiger und

schneller.




